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Introduzione 
 
Grazie per aver acquistato l'allarme per il monossido di carbonio. Questo è un allarme Singola Stazione. Ti preghiamo di dedicare alcuni 
minuti alla lettura completa di questa guida dell'utente e conservalo per riferimenti futuri. 
 
 
Caratteristiche: 
 
∙ Allarme 85 decibel 
∙ Sensore di monossido di carbonio permanente. 
∙ Alimentato da 3 batterie AA da 1,5 V. 
∙ La sequenza sonora dell'allarme è di quattro brevi segnali acustici di allarme. Il LED rosso lampeggerà mentre è in modalità allarme. 
∙ Un "segnale acustico" ogni 30 secondi  indica che  la batteria è scarica  (è necessario sostituirla)  (il LED verde  lampeggia ancora una 
volta ogni 30 secondi). 
∙ Pulsante Test / Reset per testare  l'elettronica dell'unità e verificare  il corretto funzionamento dell'unità e ripristinare  l'unità durante 
l'allarme CO. 
∙  Funzione memoria allarmi:  se  l'unità emette allarmi, premendo  il pulsante,  il  LED verde  lampeggerà una  volta al  secondo per un 
minuto e il livello di allarme    verrà indicato sul display LCD. 
∙ Luci a LED verdi e rosse che indicano il normale funzionamento e lo stato di allarme. 
∙ L'unità emetterà un segnale acustico e il LED rosso lampeggerà una volta all'accensione. 
∙ Funzione di risparmio energetico: la sequenza sonora dell'allarme è di 4 bip ogni 5 secondi all'inizio. In 4 minuti, cambierà a 4 segnali 
acustici ogni minuto per risparmiare la batteria. 
∙ Il displayLCD a 4 cifre è opzionale. 'Lb' sul display LCD indica batteria scarica (necessità di sostituzione) e '999' sul display LCD    indica il 
livello di CO oltre 999.0ppm.  In  condizioni normali,  il display  LCD non è  acceso.  Si  accenderà mentre  il pulsante  test  /  reset  viene 
premuto e durante l'allarme CO. 
  3 minuti dopo l'installazione delle batterie, l'unità inizia a rilevare CO. 
LED verde: il LED verde lampeggia ogni 30 secondi per indicare che l'unità funziona correttamente. 
LED rosso: quando viene rilevato un  livello pericoloso di monossido di carbonio,  il LED rosso  lampeggia e viene emesso  lo schema di 
allarme. 
L'allarme MONOSSIDO DI CARBONIO (CO) controlla l'aria per la presenza di CO. L'allarme suonerà e sarà accompagnato dalla luce a LED 
rossa lampeggiante quando ci sono livelli elevati di CO. 
ATTENZIONE: questo allarme indica solo la presenza di monossido sul sensore.    Il gas di monossido di carbonio può presentarsi in 
un'altra area. 
 
 
Specifiche tecniche: 
 
Alimentazione: 3 batterie AA da 1,5 V. 
Sensibilità e tempo: 50 ppm, allarmi entro 60 ~ 90 minuti 
100 ppm, allarmi entro 10 ~ 40 minuti 
300ppm, allarmi entro 3 minuti 
Corrente di standby: <50uA; 
Corrente di allarme: <50mA 
Condizioni ambientali di funzionamento: 5 ~ 400 ° C, 20 ~ 90% R.H. 
 
 
Istruzioni per l'installazione 
 
Passo 1 
Guida d'installazione: 
 
IMPORTANTE: QUESTO ALLARME DEVE ESSERE MONTATO SU UNA PARETE.    INSTALLARE SOLO COME DETTAGLIATO! 
 
 
Posizioni di installazione consigliate: 
Raccomandiamo l'installazione di un allarme CO nelle seguenti posizioni. 
Per la massima protezione suggeriamo di installare un allarme su ogni livello di una casa a più livelli, comprese tutte le camere da letto, 
i corridoi, le soffitte finite e gli scantinati. Mettere l'allarme alle due estremità del corridoio della camera da letto o di una grande stanza 
se il corridoio o la stanza è lunga più di 30 piedi (9,1 m). Se si dispone di un solo allarme, assicurarsi che sia posizionato nel corridoio al 
di fuori della zona notte principale o nella camera da letto principale. Verificare che l'allarme possa essere udito in tutte le zone notte. 
Posiziona un allarme in ogni stanza in cui qualcuno dorme con la porta chiusa. La porta chiusa può impedire all'allarme di svegliare il 
dormiente. Montare l'allarme sul soffitto al centro della stanza , posizione più vicina a tutti i punti nella stanza. Il montaggio a soffitto è 
preferito nelle normali costruzioni residenziali. Quando si monta un allarme sul soffitto, posizionarlo a una distanza minima di 4 "(10 cm) 
dalla parete  laterale (vedere figura A). Se si  installa  l'allarme sul muro, posizionarlo ad un minimo di 4 "(10 cm) e un massimo di 12" 
(30,5 cm) sotto il soffitto (vedere figura sotto). 

 

 
 



 
 
 
Dove non installare: 
Non  installare  in  garage,  cucine,  stanze  del  forno  o  bagni!  INSTALLARE  ALMENO  15  PIEDI  LONTANI  DA  QUALSIASI  APPARECCHIO 
COMBUSTIBILE. 
Non installare entro 3 piedi (0,9 m) rispetto a :    porta di una cucina, bagno che contiene una doccia, condotti d'aria forzata utilizzati 
per il riscaldamento o il raffreddamento, ventilatori a soffitto o zone con flusso d'aria elevato. Evitare zone eccessivamente polverose, 
sporche o unte. Polvere, grasso o prodotti chimici domestici contaminano i sensori dell'allarme, causandone il malfunzionamento. 
Posiziona l'allarme dove tende o altri oggetti non blocchino il sensore. Il CO deve essere in grado di raggiungere i sensori per rilevare 
accuratamente queste condizioni. Non installare    in vette di soffitto a volta, tetti a "A" o tetti a due spioventi. Tenere lontano da zone 
umide. 
Installare almeno un piede  lontano dalle  luci  fluorescenti,  il  rumore elettronico potrebbe  causare allarmi  fastidiosi.  Le  temperature 
estreme  influenzano  la sensibilità dell'allarme CO. Non  installare  in aree  in cui  la  temperatura è  inferiore a 40 gradi Fahrenheit  (4,4 
gradi  Celsius) o  superiore  a  100  gradi  Fahrenheit  (37,8  gradi  Celsius).  Posizionare  lontano  da  porte  e  finestre  che  si  aprono  verso 
l'esterno. 
 
 
Passo 2 
Istruzioni di montaggio: 
 
1. Rimuovere  la staffa di montaggio dal  retro dell'allarme  ruotando  l'allarme, quindi estrarre  la  linguetta  tra  la batteria e  il contatto 
della batteria per attivare la batteria. 
2. Dopo aver selezionato la posizione corretta per l'allarme CO, praticare due fori Ø5.0mm nel soffitto o parete verticalmente con una 
distanza di 60 mm e inserire due ruoli di plastica nei fori, quindi fissare la staffa al ruolo di plastica con la freccia rivolta verso il basso a 
terra e avvitando saldamente due viti nei due ruoli. 
3. Allineare  la  freccia  sul  retro dell'allarme con  la  freccia  sulla  staffa, quindi  far  scattare  l'allarme  sulla  staffa  ruotando  l'allarme  (se 
nessuna delle batterie non è installata, l'allarme non può essere attorcigliato alla staffa. ) 
 
 
Passo 3 
Testare l’allarme 
 
ATTENZIONE: a causa del volume (85 decibel) dell'allarme, tenersi sempre un po’ a distanza dall'unità durante il test. 
Il  pulsante  test  /  reset  ha  due  scopi.  Verifica  l'elettronica  dell'unità  e  ripristina  l'unità  durante  l'allarme  CO.  Dopo  l'installazione, 
VERIFICARE LE UNITÀ ELETTRONICHE premendo il pulsante di prova per cinque secondi. Suonerà una serie di bip.     
L'unità deve essere testata settimanalmente! Se  in un qualsiasi momento non funziona come descritto, verificare che  l'alimentazione 
sia collegata correttamente e che la batteria non debba essere sostituita. Pulire la polvere e altri accumuli dall'unità. Se continua a non 
funzionare correttamente, chiama il servizio assistenza. 
 
 
 
Istruzioni per l'uso 
 
TEST 
Premere il pulsante test per alcuni secondi per testare l'elettronica dell'unità. L'allarme suonerà e l'LCD si accenderà. 
RESET 
Se  l’allarme suona, premendo  il pulsante si silenzia  l'allarme per diversi minuti. Dopo  la durata, se  la condizione CO che ha causato 
l'avviso continua, l'allarme si riattiva. Se il livello di CO si mantiene da 70 ppm a 200 ppm, la durata è di circa 5 minuti. Se il livello di CO 
rimane oltre 200ppm, la durata è zero, cioè l'unità suonerà presto. Se il livello di CO rimane inferiore a 70 ppm, l'unità non si riattiva più 
a lungo. 
Funzione memoria allarme 
Se esci da casa per un lungo periodo di tempo e durante il periodo di tempo, l'unità si allarma, dopo che si ritorna e si preme il pulsante 
per  alcuni  secondi,  il  LED  verde  lampeggerà  una  volta  al  secondo  e  l’  allarme  indicherà  che  si  è  attivato  un  allarme  CO. Dovresti 
controllare l'eventuale CO e risolverlo. Premendo di nuovo il pulsante, l'unità ritorna alle condizioni norma li o torna automaticamente 
alla normalità in un minuto . 
Indicatore LED Funzionamento 
LED rosso  Il LED rosso  lampeggia  in concomitanza con  il segnale acustico dell'allarme. Pertanto,  il LED rosso  lampeggerà durante un 
allarme CO o, un segnale acustico di batteria scarica. 
Quando  si  installa  la  batteria  sull'unità,  l'unità  emetterà  un  segnale  acustico  per  indicare  che  la  batteria  è  stata  installata 
correttamente e il display LCD indicherà '8888'. 
LED verde Il LED verde lampeggia una volta ogni 30 secondi per indicare il corretto funzionamento. 
 
 
Che cosa fare se suona l'allarme 
 
1) Chiama i servizi di emergenza. 
2) Trasferirsi immediatamente all'aria aperta ‐ all'aperto o nei pressi di una porta / finestra aperta. Fai un conteggio per controllare che 
tutte  le persone siano prese  in considerazione. Non  rientrare nei  locali né allontanarsi dalla porta /  finestra aperta  finché non sono 
arrivati i soccorritori dei servizi di emergenza, i locali sono stati messi in circolazione e l'allarme    rimane nella sua condizione normale. 
Non riavviare mai la fonte di un problema di CO fino a quando non è stato risolto. NON IGNORARE MAI L'ALLARME! 
La sensibilità e l'impostazione del sensore CO è: 
50 ppm, tra 60 e 90 minuti; 
100 ppm, entro 10 o 40 minuti; 
300ppm, entro 3 minuti. 
Questo allarme per monossido di carbonio è progettato per rilevare il gas monossido di carbonio proveniente da QUALUNQUE fonte 
di combustione. NON è progettato per rilevare altri gas. 
 
 
 



 
 
 
Sostituzione della batteria 
 
Se viene rilevato un guasto alla batteria, l'unità emetterà un segnale acustico. Questo ciclo si verificherà una volta ogni 30 secondi. 
ATTENZIONE: IL TUO ALLARME È SIGILLATO E IL COPERCHIO NON È RIMOVIBILE! 
Per sostituire la batteria è necessario prima rimuovere l'allarme dalla staffa di montaggio, quindi è possibile sostituire direttamente la 
batteria. 
Dopo aver  installato o cambiato  la batteria, reinstallare  l'allarme. Prova  il tuo allarme usando  il pulsante di test e controlla che  il LED 
rosso lampeggi una volta ogni 30 secondi. Sostituire la batteria con marchi qualificati. 
 
 
 
Manutenzione generale 
 
Per mantenere in buone condizioni l'allarme CO, segui questi semplici passaggi: 
∙ Verificare l'allarme dell'unità e l'illuminazione a LED premendo il pulsante Test una volta alla settimana. 
∙ Rimuovere l'unità dalla staffa di montaggio e aspirare una volta al mese il coperchio dell'allarme e le prese d'aria con un accessorio a 
spazzola  morbida  per  rimuovere  polvere  e  sporcizia.  REINSTALLARE  IMMEDIATAMENTE  DOPO  LA  PULIZIA  E  POI  TESTARE 
UTILIZZANDO IL TEST / RESET BUTTON! 
∙ Non usare mai detergenti o altri solventi per pulire l'unità. 
∙ Evitare di spruzzare deodoranti, spray per capelli o altri gas    vicino all'allarme CO. 
Non dipingere  l'unità.  La vernice  sigillerà  le prese d'aria e  interferirà con  la capacità del  sensore di  rilevare CO. Non  tentare mai di 
smontare l'unità o ripulirla. Questa azione invalida la garanzia. 
AVVERTENZA: Reinstallare l'allarme CO il più presto possibile per assicurare una protezione continua. 
Quando  si utilizzano prodotti per  la pulizia della  casa,  l'area deve essere ben ventilata.  Le  seguenti  sostanze possono  influenzare  il 
sensore di CO e possono causare letture errate e danni al sensore: metano, propano, iso‐butano, isopropanolo, etil acetato, biossido di 
idrogeno solforato, prodotti a base alcolica, vernici, diluenti, solventi, adesivi, spray per capelli, dopobarba, profumo e alcuni detergenti 
 
 
 
Informazioni sulla sicurezza per monossido di carbonio 
 
Informazioni generali sul CO 
Il monossido di carbonio (CO) è un gas velenoso incolore e insapore che può essere fatale se inalato. CO inibisce la capacità del sangue 
di trasportare ossigeno. 
Fonte possibile 
Il CO può essere prodotto quando si bruciano combustibili fossili: benzina, propano, gas naturale, petrolio e legna. Può essere prodotto 
da  qualsiasi  apparecchio  che  brucia  combustibile  che  funziona male,  installato  in modo  scorretto  o  non  ventilato  correttamente. 
Possibili  fonti  includono  forni,  stufe  /  fornelli  a  gas,  asciugabiancheria  a  gas,  scaldabagni,  combustibile  portatile  ,  riscaldatori  per 
ambienti a combustione, caminetti, stufe a legna, stufe per piscine, camini bloccati o tubi di sfiato scollegati ecc. I veicoli e altri motori 
di combustione che funzionano in un garage collegato e che utilizzano una griglia a carbone / gas in un'area chiusa sono tutte possibili 
fonti di CO. 
Le  seguenti  condizioni  possono  provocare  situazioni  transitorie  di  CO:  Eccessive  fuoriuscite  o  inversione  di  sfiato  di  apparecchi  a 
combustione causati da condizioni ambientali esterne quali: direzione e / o velocità del vento,    elevate raffiche di vento con presenza 
di aria pesante nei  tubi di sfiato  (freddo / umido aria con periodi prolungati  tra  i cicli), differenziale di pressione negativa  risultante 
dall'uso  di  ventilatori  di  scarico,  funzionamento  simultaneo  di  aria  interna  limitata,  collegamenti  di  tubi    che  vibrano  allentati  da 
asciugatrici,  forni,  scaldabagni, ostruzioni o design di  tubi di  sfiato non  convenzionali  che può amplificare  le  situazioni di  cui  sopra, 
funzionamento prolungato di dispositivi di combustione del combustibile non ventilati  (portata,  forno, caminetto, ecc.),  inversioni di 
temperatura che possono  intrappolare gas di scarico vicino al suolo, auto avviata  in un garage collegato aperto o chiuso o vicino una 
casa. 
 
 

 


